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Abstrakt
W domach podcieniowych na Żuławach do dzisiaj zachowało się jeszcze sporo za-
bytkowych okien. Z uwagi na ich postępującą destrukcję oraz współczesny trend do 
wymiany dawnych okien na nowe ich badanie oraz zadokumentowanie jest sprawą 
ważną i pilną. Jedną z podstawowych metod identyfikacji i datowania poszczególnych 
elementów dawnej stolarki jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomiarowo-
-rysunkowej, a także badań konserwatorskich pierwotnej kolorystyki. Właściwa iden-
tyfikacja natomiast na dalszym etapie jest pomocna w prawidłowym planowaniu prac 
konserwatorskich z poszanowaniem zachowanych historycznych detali. Do poprawy 
właściwości ochrony termicznej wnętrz mieszkalnych służy kilka możliwych wariantów 
rozwiązań, opisanych w artykule.
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Abstract
A large number of historic windows have survived in the arcaded houses of Żuławy. Given 
their progressive deterioration and the growing trend towards replacing old windows with 
new ones, their study and documentation is a matter of great importance and urgency. 
A detailed inventory – encompassing measurements, drawings, and conservation stud-
ies of original colour schemes – is one of the main methods for identifying and dating 
individual elements of the historic joinery. Thorough identification, in turn, enables 
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okna, ich forma, oprawa plastyczna, podziały, oszklenie, okucia i kolorystyka to jeden  
z ważniejszych detali architektonicznych kształtujących kompozycję i estetykę elewacji. Okna 
zmieniały się z biegiem czasu zgodnie z rozwojem wytwórczości rzemieślniczej, zwłaszcza wy-
twarzania szybek, a także pod wpływem zmian stylistycznych. Nie ma jednego typu czy koloru 
okna odpowiedniego dla każdego zabytkowego budynku – a taka opinia ciągle niestety jest po-
wszechna. Konserwatorska ochrona tego detalu powinna być równoważna z ochroną każdego 
innego detalu architektonicznego. 

Bazą podstawowej wiedzy o typach, formie i budowie okien jest przede wszystkim książ-
ka Jana Tajchmana z 1990 roku1. Natomiast okna z Gdańska sama poddałam kompleksowym 
badaniom, a ich wyniki zostały parokrotnie opublikowane2. Szeroko rozumiana problematyka 
konserwatorska i konieczność ochrony dawnych okien również już opisywano w literaturze3. 
Temat historii i architektury żuławskich domów podcieniowych wiele razy był podejmowany 
przez badaczy oraz miłośników historii, zabytków i regionu. Czasami zwracali oni też uwagę na 
okna, ich oprawę, formę i podziały4. Cały rozdział temu poświęcony został zawarty w najnowszej 
monografii o domach podcieniowych z 2020 roku5. Przedstawiono tam bardzo istotne ogólne 
dane o formie, dekoracji i okuciach oraz ich przemianach stylowych. Nie analizowano natomiast 
konstrukcji stolarskich ani ich detali, a także chronologii powstania okien ani ich poszczególnych 
detali. Te aspekty nie były jeszcze przedmiotem publikacji, ale zaprezentowane zostały w formie 
referatu podczas Europejskiej Konferencji Naukowej Architektury Drewnianej w 2025 roku6. 
Należy jeszcze wspomnieć, że w latach 1960–1980 wiele domów zostało opisanych łącznie ze sto-
larką oraz rysunkowo i fotograficznie zinwentaryzowanych7. W części z nich prowadzono prace 

	 1	 J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce. Rozwój i problematyka konserwatorska, Warszawa 1990.
	 2	 K. Darecka, Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności. Stolarka, oszklenie, okucia, Gdańsk 2016 – 

tam pełna literatura dotycząca stolarki okiennej.
	 3	 Jedna z najnowszych publikacji na ten temat to: M. Bogdanowska et al., Podręcznik remontu i konserwacji 

historycznej stolarki okiennej, red. M. Bogdanowska, Warszawa 2023.
	 4	 K. Soczewica, Die Häuser Peter Loewen im Werder und ihre denkmalpflegerische Problematik [w:] Vermittlung 

von Dokumentationsmethoden an Baudenkmalen, Teil 2: Beiträge zur Ländlischen Siedlung an unterer und 
mittlerer Weichsel (u. a. Laubenhäuser). Fachhochschule Oldenburg. Fachbereich Architektur, Oldenburg 1997, 
s. 165–262; O. Kloeppel, Die bäuerliche Haus-, Hof- und Siedlungsanlage im Weichsel-Nogat-Delta, Danzig 
1924, m.in. s. 132–135, 137, 200, 203; Domy żuławskie. W poszukiwaniu zagubionej tradycji budownictwa, 
Nowy Dwór Gdański 2009, s. 51–52; J. Domino, Domy na Żuławach [w:] Na polderach i w podcieniach – 
krajobraz i architektura Żuław, Nowy Dwór Gdański 2013, s. 59–60.

	 5	 M. Koperska-Kośmicka, Dom podcieniowy na Żuławach, Gdańsk 2020, s. 305–317. Ta sama autorka wygłosiła 
referat Historyczny rozwój stolarki okiennej na Żuławach na seminarium Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
(dalej: NID) Historyczne stolarki okienne w 2023 roku w Krakowie. 

	 6	 K. Darecka, Konstrukcje stolarskie i problematyka konserwatorska okien oraz drzwi w domach podcieniowych 
na Żuławach. 

	 7	 A. Chrzanowicz, Trutnowy – gmina Cedry Wielkie. Inwentaryzacja konserwatorska detali architektonicznych, 
Gdańsk 1978, dokument w archiwum NID; M. Góra, J. Chołuj, Nowa Kościelna [Kościelnica]. Dom podcie-
niowy nr 64. Ekspertyza techniczna mykologiczna. Inwentaryzacja, Gdańsk 1981, dokument w archiwum 
NID; K. Krzyżanowska, Dom podcieniowy w Kleciu, pow. Malborski, woj. Gdańskie. Dokumentacja naukowa, 
Gdańsk 1951, dokument w archiwum NID; K. Lewandowski, Dom podcieniowy Trutnowy. Inwentaryzacja 
konserwatorska, Gdańsk 1978, dokument w archiwum NID; W. Połoczanin, Dom podcieniowy nr 6, Krzywe 
Koło – gmina Suchy Dąb. Inwentaryzacja konserwatorska detali architektonicznych, Gdańsk 1975, dokument 
w archiwum NID; K. Stankiewicz, Dom podcieniowy nr 32, Żuławki. Inwentaryzacja konserwatorska detali 
architektonicznych, Gdańsk 1980, dokument w archiwum NID; K. Stankiewicz, Dom podcieniowy nr 43, 

conservation work to be planned correctly, with due respect for preserved historical 
details. The article also describes several approaches to improving the thermal insulation 
of residential interiors without compromising the historic fabric.
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budowlano-konserwatorskie, których przebieg również zadokumentowano8. Opracowania te 
zwykle przygotowywano bardzo pieczołowicie i niejednokrotnie z dokładnymi rysunkami stolarki. 
Dziś stanowią one bardzo cenne źródło wiedzy w obliczu pogarszającego się stanu zachowania 
większości domów podcieniowych i dużych zniszczeń ich detali.

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie potrzeby szczegółowej analizy i badań stolarki 
okiennej, które posłużą do właściwej identyfikacji wszystkich jej elementów oraz ustalenia czasu 
powstania i wykonanych przekształceń. Kwestie te w następnym etapie pomogą w prawidłowym 
planowaniu prac konserwatorskich z poszanowaniem zachowanych historycznych detali. Ponadto 
wzbogacą wiedzę o dawnym rzemiośle nie tylko stolarskim, ale także kowalskim i szklarskim. 
Zostaną też wykorzystane do powiększenia bazy danych o stosowanych rozwiązaniach, na przykład 
profilowaniu, co pomoże w identyfikowaniu stolarek z innych terenów9. Do szczegółowych badań 
konstrukcji oraz badań konserwatorskich przedstawionych poniżej wybrano reprezentatywne oraz 
nietypowe przykłady dawnych okien spośród zachowanych w domach podcieniowych Żuław. 
Czasami uwarunkowane to było dostępem do nich10. Chociaż zebrany materiał niekiedy ma cha-
rakter fragmentaryczny, to uznałam go za wartościowy i warty zadokumentowania w niniejszym 
artykule. Tym bardziej że dawna stolarka okienna powszechnie ulega wymianie na współczesną 
i jest coraz mniej jej zachowanych przykładów. 

Metodyka badań 

Do podstawowych badań stolarki okiennej należy poznanie historii budowlanej architektury, co 
obejmuje analizę ościeży i otworów okiennych ze wszystkimi śladami po ewentualnych wcześ- 
niejszych rozwiązaniach. Konieczne jest też porównanie tych danych z dawną ikonografią czy 
ewentualnymi źródłami pisanymi, a ponadto – analiza formy okien, ich plastycznej oprawy, 
budowy, rozwiązań konstrukcyjnych, sposobu szklenia, zawiasów i okuć zamykających. Jedną 
z najważniejszych metod badawczych w odniesieniu do stolarki architektonicznej jest wykonanie 
jej szczegółowej inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej opartej na analizie rozwiązań11. Taka in-
wentaryzacja obejmuje widoki z obu stron oraz przekrój pionowy i przekrój poziomy, czasami nawet 
w kilku miejscach, a także detale konstrukcyjne, dekoracyjne i detale okuć. Obecne inwentaryzacje 
robione w dostępnych programach komputerowych (na przykład AutoCAD) pozwalają je wykonać 
z dokładnością 1 : 1. Dopiero taka skala umożliwia dokładne odzwierciedlenie wszystkich detali, 
między innymi profili słupków, ślemion i szczeblin. Jest to bardzo istotne, dlatego że na podstawie 
takich profili można już wyciągać pewne wnioski. W różnych okresach stosowano inne profile12. 

Ponadto dzięki analizie rozwiązań da się podczas wykonywania inwentaryzacji wytypować 
detale przerabiane czy też dodawane w późniejszych czasach. Okna na przestrzeni lat często 

Żuławki. Inwentaryzacja konserwatorska detali architektonicznych, Gdańsk 1979, dokument w archiwum 
NID; K. Stankiewicz, Dom podcieniowy nr 64, Żuławki. Inwentaryzacja konserwatorska detali architekto-
nicznych, Gdańsk 1980, dokument w archiwum NID; K. Stankiewicz, Dom podcieniowy nr 75, Żuławki. 
Inwentaryzacja konserwatorska detali architektonicznych, Gdańsk 1980, dokument w archiwum NID. 

	 8	 T. Domagała, Dom podcieniowy „Orłowo I” w Orłowie, pow. Nowy Dwór, woj. Gdańskie. Sprawozdanie 
z przebiegu prac konserwatorskich (13.III.1968 – 30.X.1968), Gdańsk 1968, dokument w archiwum NID; 
L. Krzyżanowski, Dokumentacja opisowo-fotograficzna przebiegu prac konserwatorskich 1960 r. Lipce, 
pow. Gdańsk. Dom Podcieniowy XVII w., Gdańsk 1960, dokument w archiwum NID.

	 9	 W kilku z prezentowanych w artykule obiektów prowadziłam od 2004 roku rozpoznanie i badania kon-
serwatorskie stolarki. Wnioski nie zostały jednak opracowane ani w formie dokumentacji, ani w formie 
publikacji, a obiekty zostały już nieco przekształcone. Niniejszy artykuł jest więc szansą na przekazanie 
i utrwalenie pozyskanych wówczas danych.

	 10	 Niekiedy domy pozostawały zamknięte, a kontakt z właścicielem był niemożliwy.
	 11	 Szczegółowa inwentaryzacji wraz z przekrojami i detalami, oparta na analizie rozwiązań (a nie tylko stano-

wiąca odzwierciedlenie widoków – jak to często jest praktykowane), jest obecnie uznawana przez badaczy 
tematu za metodę badawczą.

	 12	 K. Darecka, Okna w Gdańsku…, op. cit., s. 114, 145, 147, 180, 240.
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modernizowano lub wymieniano w nich niektóre elementy, na przykład skrzydła. Miało to na 
celu poprawę ochrony wnętrz mieszkalnych przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. 
W tych wymienianych skrzydłach czasami wykorzystywano wcześniejsze zawiasy i narożniki. 
Okuć tych, często o dekoracyjnej formie, nie wyrzucano, ich wytworzenie było bowiem kosztowne. 

Inwentaryzację rysunkową winny uzupełniać inwentaryzacja fotograficzna oraz opis. Ko-
nieczne jest również przeprowadzenie badań konserwatorskich, które służą do poznania pierwot-
nej kolorystyki. Pamiętajmy, że dawne okna bywały malowane wielobarwnie – różne elementy 
mogły mieć różne kolory. W niektórych przypadkach możliwe jest też przeprowadzenie badań 
dendrochronologicznych. Z uwagi na zwykle niewielkie szerokości drewnianych detali okien nie 
zawsze będzie jednak możliwe pobranie próbek lub będą miały one niewystarczający przekrój13. 

Zabytkoznawcza analiza konstrukcji, sposobu szklenia, okuć i kolorystyki okien  
w domach podcieniowych na wybranych przykładach

Żuławskie domy podcieniowe powstały między XVII a pierwszą połową XIX wieku. Zachowana 
w nich stolarka okienna prezentuje typy charakterystyczne dla tego czasu – ma konstrukcję oścież-
nicową i w przeważającej części pojedynczą. Zatem skrzydła otwierają się w nich na zewnętrzną 
stronę budynku, a ukształtowanie słupka oraz ościeżnicy widoczne jest od wnętrza i jednocześ- 
nie stanowi detal ich wystroju. Podział płaszczyzny okna na liczbę skrzydeł uzależniony jest, 
oczywiście, od wielkości otworu, a w dalszej kolejności – także od funkcji i rangi pomieszczeń. 
W domach podcieniowych zwykle nie były to duże otwory, więc okna w przyziemiu najczęściej 
były dwukwaterowe, a na piętrze – jednokwaterowe. 

Najstarsze okna szklono przy użyciu szybek oprawionych w ołowiane szprosy. W okresie od 
około 1600 roku do około połowy XVIII wieku były to szybki prostokątne o nierównej powierzchni, 
z gazowymi bąbelkami wewnątrz struktury, często w zielonkawym odcieniu. Takich zachowa-
nych okien w domach podcieniowych nie stwierdzono, chociaż z uwagi na czas budowy musiały 
w nich pierwotnie występować. Po przeprowadzeniu analizy zachowanych okien w najstarszym 
domu podcieniowym (z około 1600 roku) – Lwim Dworze w Gdańsku-Lipcach – ustalono, że 
jedno okno, choć teraz już przerobione, mogło być oknem pierwotnym14. Znajduje się ono na 
piętrze w elewacji północnej, ma konstrukcję ościeżnicową i podział na dwie kwatery. Skrzydła 
okienne szklone przy użyciu szczeblin drewnianych i kitu szklarskiego wraz z zawiasami kątowy-
mi o ozdobnym wykroju są wtórne, jednak ościeżnica oraz masywny słupek prawdopodobnie są 
pierwotne (il. 1a). Świadczą o tym zastosowane profile, zwłaszcza na słupku: duży półwałek na osi 
z uskokami i wklęskami. Gdy się porówna sposób obróbki drewna na skrzydłach oraz na obokniu, 
również widać różnice. Słupek i ościeżnica mają nierówną powierzchnię i ślady ręcznej obróbki. 
Narożniki i zawiasy na skrzydle okiennym zostały wykonane z płaskiej blachy, ale o historycznym 
wykroju, który mógł powtarzać oryginalny. Jednak w XVII wieku zwykle były one dodatkowo 
wytłaczane albo rytowane15. Wszystkie dane pozwalają zatem przypuszczać, że pierwotne skrzy-
dła oszklono przy użyciu niewielkich prostokątnych szybek oprawionych w ołowiane szprosy16 
(il. 1b). Okno zamykane było dodatkowymi zewnętrznymi okiennicami, o czym świadczy otwór 
w słupku obramiony prostym, romboidalnym szyldem. Przez taki otwór przechodziła niegdyś 

	 13	 Informacje uzyskane od dendrochronologa prof. dr. hab. Tomasza Ważnego.
	 14	 Rewaloryzację tego domu przeprowadzono w 1960 roku, a kolejną w latach 2004–2006. Dokonałam 

wtedy rozpoznania i wykonałam wstępne badania stolarki okiennej w ramach nadzorów Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków (dalej: WUOZ) w Gdańsku. Niestety nie powstało później żadne opracowanie. 
W kolejnych latach po zakończeniu remontu dom przez długi czas był niedostępny i nie było możliwe 
zweryfikowanie ówczesnych ustaleń.

	 15	 J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce…, op. cit., s. 6; K. Darecka, Okna w Gdańsku…, op. cit., s. 89–90.
	 16	 Takie oszklenie sugeruje też inwentaryzacja domu zamieszczona w: O. Kloeppel, Die bäuerliche Haus-, 

Hof- und Siedlungsanlage…, op. cit., s. 135. Natomiast wtórne ramy skrzydeł wraz z okuciami widoczne są 
w dokumentacji konserwatorskiej z 1960 roku (L. Krzyżanowski, Dokumentacja opisowo-fotograficzna…, 
op. cit., fot. 15). 
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Okno na piętrze elewacji bocznej (północnej) domu 
podcieniowego Lwi Dwór w Lipcach: a – słupek; 
b – inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa okna obecnego 
i rekonstrukcja okna pierwotnego (około 1600 roku). 
Oprac. Katarzyna Darecka, 2025

Window on the upper floor of the northern (side) elevation 
of the Lwi Dwór arcaded house in Lipce: a – mullion;  
b – measured drawing of the existing window and graphic 
reconstruction of the original (c. 1600). Compil.: Katarzyna 
Darecka, 2025
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śruba, którą dokręcano skrzydła okiennic. Na pozostałych oknach w tym obiekcie również są 
widoczne różne interwencje i przeróbki. Wszystkie oszklono przy użyciu szczeblin drewnia-
nych w układzie krzyżowym, ale zawiasy i narożniki mają różne formy, charakterystyczne dla 
okresu od drugiej połowy XVIII do pierwszej połowy XIX wieku. Dwukwaterowa, ościeżnicowa 
stolarka w podcieniu powstała prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku i jest jednorodna. 
Tutaj słupek ma już zupełnie inne profilowanie. Jego nosek (przednia część) jest płaski (il. 2a). 
Takie ukształtowanie jest charakterystyczne dla okien z końca XVIII i początku XIX wieku17. Co 
prawda, w Gdańsku najczęściej stosowano już wówczas szczebliny poziome, jednak poza ośrod-
kiem miejskim mogły jeszcze występować krzyżowe. Zarówno ramy skrzydeł, jak i szczebliny są 
jedynie sfazowane. Okiennice mają konstrukcję deskową z listwą czołową. Ponownie w słupku 

	 17	 K. Darecka, Okna w Gdańsku…, op. cit., s. 145.
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znajduje się otwór obramiony szyldem w formie soczewki do śruby zamykającej te okiennice. 
Dodatkowo do wzmocnienia okiennic służył zewnętrzny poziomy płaskownik. Przeprowadzone 
w 2004 roku wstępne sondażowe badania konserwatorskie wykazały, że pierwotnie okiennice były 
pomalowane na trzy kolory: niebieski – skrzydła i oboknie, granatowy – opaski i okiennice od 
strony zewnętrznej, szary – okiennice od strony wewnętrznej (il. 2b). Taki zestaw barwny bardzo 
wzbogacał plastykę całego domu. Powodował, że w różnych ustawieniach okiennic – zamknię-
tych bądź otwartych – widoczna była inna kolorystyka. Niestety w toku przeprowadzonych prac 
konserwatorskich dokładnie nie odtworzono tej kolorystyki, a w ostatnich latach zewnętrzną 
stronę okiennic przemalowano na zielono.

Okno (od strony południowej) w podcieniu Lwiego Dworu:  
a – słupek (XVIII/XIX wiek); b – graficzna rekonstrukcja kolorystyki.  
Oprac. Katarzyna Darecka, 2023

South-facing window in the arcade of Lwi Dwór: a – mullion  
(18th/19th century); b – graphic reconstruction of the colour scheme. 
Compil.: Katarzyna Darecka, 2023

2a

b

2

a b

Okno (od strony północnej) w podcieniu domu w Trutnowach: a – widok 
od strony wnętrza; b – narożniki okienne od strony zewnętrznej. 
Fot. Katarzyna Darecka, 2024

North-facing window in the arcade of the house in Trutnowy: a – view 
from the interior; b – window corners from the exterior. Photo: Katarzyna 
Darecka, 2024

3

3
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W podcieniu domu w Trutnowach z lat 1720–1726 zachowały się interesujące okna trójkwa-
terowe (il. 3a). Ich słupki mają nieczęsto spotykaną formę kolumienek z profilowanymi bazami 
i kapitelami. Skrzydła dzielone są szczeblinami krzyżowymi i mają ozdobnie wycięte zawiasy 
oraz narożniki, ale w każdym oknie inne. Jedne z nich są dekoracyjnie wytłaczane i rytowane 
z końcówkami w formie tulipana – i takie mogły powstać już pod koniec XVII wieku18. Okiennice 
o konstrukcji deskowo-szpungowej są zawieszone na zawiasach pasowych i w jednym skrzydle 
mają wyciętą koniczynkę. Znowu datowanie takiego okna jest niejednoznaczne. Z materiałów 
porównawczych wiadomo, że podobna do opisanej forma słupka mogła występować w pierwszej 
połowie XVIII wieku19. Natomiast skrzydła ze szczeblinami krzyżowymi z całą pewnością są 
późniejsze (powstały po połowie XVIII wieku), choć zawiasy i narożniki mogły zostać do nich 
przełożone z wcześniejszych okien (il. 3b). Pierwotnym oszkleniem były zapewne nieduże szybki 
prostokątne w ołowianych szprosach. Jak widać, po przeprowadzonej przez właściciela domu 
konserwacji okien ościeżnica i słupek miały pierwotnie szarą kolorystykę.

Obecnie jedynym domem, w którym znajdują się okna z błonami szklanymi, czyli szybkami 
oprawionymi metodą witrażową w ołowiane szczebliny, jest dom w Przemysławiu z 1789 roku 
(il. 4). Z powodu złego stanu zachowania został on w 2005 roku rozebrany i po restauracji części 
elementów postawiony na nowo20. Zachowane zabytkowe drzwi wstawiono ponownie, natomiast 
okna wykonano nowe, powtarzając wcześniejszą formę21. Dwa oryginalne okna prezentowane 
są ponoć we wnętrzu domu. Zastosowanie ołowianych szprosów pod koniec XVIII wieku jest 
działaniem nieco archaicznym, powszechnie używano już wtedy bowiem szczeblin drewnianych 
i kitu. Sporadycznie mogły jednak jeszcze występować22.

Kolejnym szczegółowo przeanalizowanym przykładem jest stolarka okienna domu w Mary-
nowach z 1803 roku budowniczego Petera Loewena23. Zachowana stolarka w 2012 roku reprezen-
towała kilka typów i częściowo została przerobiona na podwójną. Wśród nich zidentyfikowano 
przede wszystkim dwa historyczne. Starsze, pierwotne dla tego obiektu, miały słupek o bogatym 

	 18	 Przykłady znane z Gdańska: ibidem, s. 241.
	 19	 K. Darecka, Okna w Gdańsku…, op. cit., s. 61–70, 113–115.
	 20	 T. Hattig, Doświadczenia w konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych na przykładzie restaurowania domu 

podcieniowego w Przemysławiu i zagrody holenderskiej w Cisewie [w:] Poradnik dobrych praktyk ochrony 
żuławskich zabytków, Cedry Wielkie 2009, s. 31–33.

	 21	 Dom podcieniowy, Przemysław, zabytek.pl, tinyurl.com/536c8hmt, dostęp: 1.12.2025. Obecnie nie ma 
dostępu do tego domu.

	 22	 J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce…, op. cit., s. 20–21. Szerokość takich szprosów była już wówczas 
znacznie większa niż używanych wcześniej. Daszek mógł mieć nawet 12 mm (K. Darecka, Okna w Gdań-
sku…, op. cit., s. 47).

	 23	 Rozpoznanie i badania konserwatorskie przeprowadziłam w 2012 roku.

4

Zrekonstruowane okno (prawe 
od strony patrzącego) w pod-
cieniu domu w Przemysławiu. 
Fot. Katarzyna Darecka, 2024

Reconstructed window (right, 
as viewed by the observer) 
in the arcade of the house in 
Przemysław. Photo: Katarzyna 
Darecka, 2024

4

https://zabytek.pl/pl/obiekty/przemyslaw-dom-podcieniowy
https://tinyurl.com/536c8hmt
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A-A

Widok od zewnątrz

A A

Marynowy

0         50 cm

0             5            10 cm

b

a

Okno (od strony południowej) 
w podcieniu domu w Mary-
nowach: a – inwentaryzacja 
pomiarowo-rysunkowa; 
b – sondażowa odkrywka na 
ościeżnicy. Oprac. Katarzyna 
Darecka, 2012

South-facing window in the ar-
cade of the house in Marynowy: 
a – measured survey; b – ex-
ploratory investigation of 
the window frame. Compil.: 
Katarzyna Darecka, 2012

5

5

profilowaniu, charakterystycznym jeszcze dla rozwiązań z drugiej połowy XVIII wieku (il. 5). 
Były to półwałek na osi oraz profile esowe, małe półwałki, wklęski i uskoki po bokach. Skrzydła 
szklone przy użyciu szczeblin krzyżowych również miały profile typowe dla tego czasu. Krawędzie 
ram były zakończone ćwierćwałkiem i uskokiem, a szczebliny miały nosek w postaci półwałka. 
Natomiast forma zawiasów i narożników była dość prosta, pozbawiona dekoracji, ale taka mogła 
już występować na początku XIX wieku. Okiennice przy tych oknach miały już konstrukcję ra-
mowo-płycinową, a płyciny po jednej stronie – żłobkowanie, co jest detalem charakterystycznym 
dla stolarek klasycystycznych. Wykonane badania konserwatorskie wykazały, że ościeżnice, słupki 
i skrzydła pomalowane były na kolor szary o chłodnym odcieniu. Z kolei okiennice – prawdopo-
dobnie na ciemnoszary lub zielony, z kremowymi wręgami przy płycinach24. 

Podobne w formie okna zachowały się w Domu Tujskim – domu podcieniowym z 1802 roku 
w Orłowie. Zostały one wykonane także przez Petera Loewena. Ukształtowanie słupka i ościeżnicy 
oraz okiennice są takie same w obu domach (il. 6). Natomiast skrzydła szklone są przy użyciu 
szczeblin poziomych, a nie krzyżowych jak w Marynowach. Na podstawie miejscowych badań 
stratygrafii udało się ustalić, że kolorystyka stolarki w Domu Tujskim była również szara. Stolarka 
jest jeszcze przed konserwacją.

Rozwarstwienia chronologicznego dokonano dla przekształconych dwukwaterowych okien 
w podcieniu domu w Kleciu z połowy XVIII wieku. Zachowały się w nich oboknia ze słupkami 
o intersującym ukształtowaniu, z dużą wklęską odcinkową na osi i krawędziami zakończonymi 
półwałkami przechodzącymi w profil esowy po bokach (il. 7a). Brakuje oryginalnych skrzydeł, a od 
strony wnętrza wtórnie dostawiono okno krosnowe. Okiennice mają budowę deskowo-szpungową, 

	 24	 Prowadzone wówczas badania nie zostały dokończone (zwłaszcza w obrębie okiennic), nie opracowano też 
dokumentacji z powodu braku finansowania.
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Orłowo

Widok od zewnątrz

A-A 0         50 cm
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B

B

0             5            10 cm

B-B

6

Inwentaryzacja pomiarowo-
-rysunkowa okna w przyziemiu 
elewacji bocznej podcieniowe-
go Domu Tujskiego w Orłowie. 
Oprac. Katarzyna Darecka, 
2025

Measured survey of a window 
on the ground floor of the  
side elevation of the arcaded  
Tujski House in Orłowo.  
Compil.: Katarzyna Darecka, 
2025

6

a od wnętrza obite są wtórnie (ale dawno temu) płatami blachy. Miejscowe odkrywki wykazały, że 
pierwotnie oboknie, słupek i okiennice były pomalowane na kolor szaroliwkowy (il. 7b). W drugiej 
chronologicznie warstwie barwnej całość, łącznie z okładziną z blachy, pokryto intensywną zielenią.

Analizę stolarki okiennej w Żuławkach (dom nr 64) przeprowadziła w 2015 roku Monika 
Jaszczak25. Dwa zachowane okna dwukwaterowe ze szczeblinami poziomymi znajdowały się 
w podcieniu. Badania konserwatorskie wykazały, że pierwotnie pomalowane one były na szarozie-
lono. Te zabytkowe okna (prawdopodobnie z okresu przebudowy domu w 1803 roku) obecnie są 
zdemontowane i przeznaczone do zachowania. Pozostałe zrekonstruowano łącznie z kolorystyką, 
o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części artykułu.

Zajmująca jest historia stolarki okiennej w domu w Krzywym Kole, zbudowanym na po-
czątku XIX wieku. W dokumentacji z 1975 roku opisano, że okna zachowały się szczątkowo26. 
Przeprowadzono ich szczegółową inwentaryzację. Według niej w przyziemiu pierwotnie wy-
stępowała stolarka ościeżnicowa ze skrzydłami szklonymi przy użyciu szczeblin poziomych, 
z okiennicami. Najciekawsze jednak były dwa niewielkich rozmiarów okienka na piętrze elewacji 
bocznych. Pomiędzy kratownicą szachulca zastosowano jedynie opaski, a w nich okiennice, za 
to z iluzjonistycznie namalowanymi skrzydłami okiennymi ze szczeblinami krzyżowymi (il. 8a). 

	 25	 M. Jaszczak, A. Sokoll, Projekt okna wzorcowego dla wymiany stolarki okiennej domu podcieniowego w Żuław-
kach praz program prac konserwatorskich dla renowacji okien w sieni, Gdańsk 2015, dokument w archiwum 
WUOZ w Gdańsku.

	 26	 W. Połoczanin, Dom podcieniowy nr 6…, op. cit., s. 4.



88

Ochrona Zabytków | 2026, nr 1	 ARCHITEKTURA

Okno w podcieniu domu w Kleciu: 
a – inwentaryzacja pomiarowo- 
-rysunkowa; brakujące skrzydła 
opracowano na podstawie analogii 
z innymi oknami z przełomu XVIII 
i XIX wieku; b – odsłonięty fragment 
oryginalnej kolorystyki na słupku. 
Oprac. Katarzyna Darecka, 2025

Window in the arcade of a house in 
Klecie: a – measured survey, with 
missing leaf reconstructed by 
analogy with comparable windows 
from the turn of the 18th and 19th 
centuries; b – exposed fragment of 
the original colour scheme on the 
mullion. Compil.: Katarzyna Darecka, 
2025

7
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Miały one być odpowiednikiem prawdziwych okien w sąsiedztwie. W dokumentacji opisano 
nawet kolorystykę zabytkowych okien: oboknie i słupek oraz okiennice były zielone, a skrzydła 
okienne – białe (il. 8b). Podczas prac remontowych w domu zrealizowano jednak znormalizowane 
okna współczesne, jednoramowe, termoizolacyjne, a jedynym historycznym akcentem były w nich 
szczebliny poziome. W lutym 2023 roku dom częściowo spłonął. Paradoksalnie mimo tego nie-
szczęśliwego zdarzenia doszło do sytuacji, w której możliwe stało się odtworzenie historycznych 
okien zgodnie z zadokumentowanymi rozwiązaniami27.

Ościeżnicowe okna czterokwaterowe ze szczeblinami poziomymi (po dwie w dolnych skrzy-
dłach i po jednej w górnych) oraz profilowanym słupkiem z płaskim noskiem stwierdzono w domu 
podcieniowym w Steblewie (dom nr 50). Przy niektórych z tych okien częściowo zachowały się 
okiennice ramowo-płycinowe (il. 9). Nadal czytelna jest prawdopodobnie pierwotna kolorystyka: 
ościeżnica, słupek i ślemię były szare, a skrzydła – białe. Data budowy domu (druga połowa XVIII 
wieku) świadczy o tym, że zachowana stolarka nie jest pierwotna, tylko została wymieniona w pierw-
szej połowie XIX wieku. Mimo wszystko jest to stolarka historyczna i powinna podlegać ochronie. 

Dla porównania warto też wspomnieć okna z budynku dawnej kuźni (z około 1800 roku) 
o konstrukcji szachulcowej w Gdańsku-Oruni przy ul. Gościnnej. Podczas prowadzonych tam 

	 27	 Wytyczne oraz projekt zostały opracowane przeze mnie. 
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prac restauratorskich wymontowano dwie ościeżnice zachowane w katastrofalnym stanie. Dzięki 
temu można było dokładnie zbadać ich konstrukcję. Stojaki ościeżnicy stanowiły elementy prze-
chodzące w stosunku do dobijających do nich elementów: parapetu i nadproża. Połączone były 
z nimi na jaskółczy ogon, ale z dodatkowymi wrębami wewnątrz tworzącymi zamek. Stanowiło to 
dodatkowe wzmocnienie i zapobiegało przesuwaniu się elementów. Słupek w jednym przypadku 
był zamontowany w nadprożu na złącze czopowe, a w parapecie na wpust, w drugim – na czopy 
z obu stron, w trzecim zaś – jedynie na styk28. Odnaleziono też różne relikty historycznej stolarki: 
skrzydła i ich zawiasy, haki do zamykania oraz zawiasy okiennic. Badania konserwatorskie wyka-
zały, że oboknia od strony wnętrza pomalowane były na czarno (być może ze względu na funkcję 
obiektu), natomiast od zewnątrz – na zielono. W zestawieniu z materiałami ikonograficznymi 
uzyskane dane pozwoliły odtworzyć pierwotną formę stolarki okiennej. Oryginalna ościeżnica 
prezentowana jest we wnętrzu dawnej kuźni.

Interesująca dekoracja okiennic zachowała się w domu podcieniowym pochodzącym z Je-
lonek w sąsiedztwie Żuław, obecnie przeniesionym do Żelichowa. Okiennice o konstrukcji 

	 28	 K. Darecka, Okna w Gdańsku…, op. cit., s. 134–135.

Rysunkowa rekonstrukcja formy i kolorystyki sto-
larki domu w Krzywym Kole: a – okiennica (pierwsze 
piętro elewacji bocznej, południowej) z iluzjoni-
stycznie namalowanym oknem; b – dwuskrzydłowe 
okno z okiennicami z podcienia. Oprac. Katarzyna 
Darecka, 2023

Drawing-based reconstruction of the form and 
colour scheme of the joinery of a house in Krzywe 
Koło: a – shutter (first floor, elevation – south side) 
with an illusionistic painted window; b – double-leaf 
window with shutters from the arcade.  
Compil.: Katarzyna Darecka, 2023

Okno (od strony północnej) w podcieniu domu nr 50 
w Steblewie. Fot. Katarzyna Darecka, 2025

North-facing window in the arcade of house no. 50 in 
Steblewo. Photo: Katarzyna Darecka, 2025

8
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a
b

8

9
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ramowo-płycinowej w kolorystyce szarej z ugrowymi wręgami mają namalowane na płycinach 
bukiety kwiatów (il. 10). Inny ciekawy detal okiennic zachował się w domu nr 6 w Żuławkach 
(il. 11). W izbie nad podcieniem okiennice o konstrukcji deskowo-szpungowej zamykane są na 
zasuwy wykonane całkowicie z drewna – zarówno rygiel w formie belki, jak i gniazda oraz pro-
wadnice do niego są drewniane.

Poza konstrukcjami pojedynczymi na Żuławach zarejestrowano także okna z dodatkowymi 
skrzydłami zimowymi (il. 18.IV). W domu nr 29 w Steblewie stolarki okienne są bardzo różne, 
były przerabiane i powstały w różnym czasie. Wśród nich udało się jednak odnaleźć zachowaną 
konstrukcję ościeżnicową zwaną polską, choć już bez oryginalnych skrzydeł. Analiza tej konstruk-
cji wykazała, że pierwotne skrzydła umieszczone były od strony wnętrza, a drugie – od strony 
zewnętrznej. Te ostatnie prawdopodobnie dokładano tylko w okresie zimowym. Po częściowo 
zachowanych elementach stolarskich na poddaszu można wnioskować, że szklenie było wykonane 
przy użyciu szczeblin poziomych. 

Skrzydła zimowe zidentyfikowano jeszcze w domu podcieniowym w Zwierznie. Dom ten został 
wzniesiony pod koniec XVIII wieku, ale wzmiankowane okna pochodzą z przebudowy dokonanej na 
początku XX wieku (jak wskazuje przeprowadzona analiza wszystkich zastosowanych elementów). 
Tym razem te zimowe skrzydła dokładane były od strony wnętrza pomieszczeń. Co intersujące, 
profilowanie słupka nawiązuje do formy poziomego łącznika w zawiasach kątowych (il. 12a).

Problematyka konserwatorska dostosowania dawnych okien do współczesnych wymogów  
ochrony budynków przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi 

Stan techniczny stolarki okiennej w żuławskich domach podcieniowych w większości jest bardzo zły, 
podobnie jak samych domów. Przeważnie są one tak mocno przerobione, że trudno odseparować 
w nich zabytkowe, najstarsze detale. Nawet w domach, gdzie przeprowadzono kompleksowe prace 
restauratorskie, nie zawsze zachowano dawne okna. Tylko w niektórych przypadkach poddano 
je profesjonalnej konserwacji. 

10

11

Okiennica okna (od strony północnej) w podcieniu domu z Jelonek 
przeniesionego do Żelichowa. Fot. Katarzyna Darecka, 2025

Window shutter (north-facing) in the arcade of the house from 
Jelonki, relocated to Żelichowo. Photo: Katarzyna Darecka, 2025

Okiennica wewnętrzna w izbie na piętrze domu nr 6 w Żuławkach. 
Fot. Katarzyna Darecka, 2025

Interior window shutter in the upstairs room of house no. 6 in 
Żuławki. Photo: Katarzyna Darecka, 2025

10

11
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Podczas restauracji domu we wspominanych już Marynowach większość zabytkowych 
okien wymieniono na nowe. Co prawda, wykonano je w konstrukcji ościeżnicowej nawiązującej 
do oryginałów, jednak profil słupka nie został przy nich dokładnie odtworzony. Niestety tylko 
w przybliżeniu naśladuje on dawną formę (il. 13). Okiennice zachowano, jednak usunięto wszystkie 
warstwy kolorystyczne, łącznie z historyczną. Warstwy malarskie usunięto również ze wszystkich 
drzwi oraz balustrady schodów i pozostawiano surowe drewno. Tym samym zaprzepaszczona 
została szansa na zweryfikowanie poprzednich ustaleń kolorystycznych.

Konserwacji poddano zachowaną stolarkę w domach nr 6 i 64 w Żuławkach, Lwim Dworze, 
Trutnowach i Orłowie. Przeważa w nich szarooliwkowa kolorystyka (il. 14). Część okien w domu 

Detale okna z elewacji bocznej 
wtórnie zabudowanego podcie-
nia w Zwierznie: a – słupek;  
b – zawias kątowy. Fot. Katarzyna  
Darecka, 2025

Details of a window on the side 
facade of the later-built arcade 
in Zwierzno: a – mullion; b – angle 
hinge. Photo: Katarzyna Darecka, 
2025
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Dom w Marynowach – słupki 
zabytkowe i rekonstruowane. 
Oprac. Katarzyna Darecka, 2025

House in Marynowy – historic and 
reconstructed mullions. Compil.: 
Katarzyna Darecka, 2025

Zrekonstruowane okno wraz 
z kolorystyką w elewacji bocznej 
domu nr 64 w Żuławkach.  
Fot. Katarzyna Darecka, 2025

Reconstructed window, including 
colour scheme, on the side facade 
of house no. 64 in Żuławki. Photo: 
Katarzyna Darecka, 2025
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nr 6 w Żuławkach ma odmienną gamę barwną: kolor skrzydeł to zgaszona biel, a okiennic – zie-
leń i ciemna czerwień, z białymi podkreśleniami we wręgach. Warto dodać, że w wielu domach 
na Żuławach przetrwała jeszcze tradycja dwu- lub trójbarwnego malowania okiennic, nawet we 
wzór kopertowy.

Współcześnie do ochrony termicznej wnętrz mieszkalnych nie wystarczą już okna z po-
jedynczymi skrzydłami29. Pod koniec XX i na początku XXI wieku proponowano dostawienie 
drugiego skrzydła bezpośrednio do zabytkowego i utworzenie z nich konstrukcji zespolonej 
(zwanej szwedzką). Ewentualnie ‒ zastąpienie zniszczonych skrzydeł pojedynczych zespolony-
mi. Przykłady takich rozwiązań zostały opisane w książce Jana Tajchmana30, a niezrealizowana 
koncepcja jego autorstwa powstała też dla domu nr 64 w Żuławkach31. Obecnie stosuje się inną 
metodę. W przypadku zabytkowych okien ościeżnicowych ze skrzydłami otwieranymi na ze-
wnątrz dobrym rozwiązaniem jest dostawienie do nich od strony wnętrza okna współczesnego, 
jednoramowego, z szybą termoizolacyjną. Oczywiście by uwidocznić zabytkową stolarkę, nowa 
szyba nie powinna mieć żadnych podziałów, a skrzydła powinny się domykać tylko do listwy 
przymykowej – bez nowego słupka stałego. To nowe okno najlepiej zamontować też w pewnym 
oddaleniu od historycznego, aby widoczne stało się również ukształtowanie ościeżnicy. Jako przy-
kłady takiego postepowania można podać Żuławki, Orłowo czy Lwi Dwór. Często ściany domów 
są ocieplane od wnętrza, a więc głębokość wnęk okiennych staje się większa, co akurat sprzyja 
wspomnianemu oddaleniu. Do takiej sytuacji doszło w Lwim Dworze, jednak w ościeżach okien 
wstawiono tam dodatkowe drewniane obłożenie i tym samym zasłonięto profilowanie ościeżnicy 
(il. 15). W przypadku nowego okna można też zamiast dwóch skrzydeł wstawić jedno. Plusem 
jest wówczas dobra ekspozycja zabytkowych rozwiązań, jednak da się to zastosować tylko przy 
oknach o niezbyt dużych rozmiarach. Projekt takiego rozwiązania został opracowany w 2004 
roku dla okien domu podcieniowego nr 43 w Żuławkach z 1848 roku (il. 16)32. Niestety dom ten 
już nie istnieje33.

	 29	 O dostosowaniu okien do współczesnych wymogów jest mowa w: K. Darecka, K. Piątkowska, E. Ratajczyk-
-Piątkowska, Metodologia i metodyka odtworzenia stolarki okiennej w zabytkowych obiektach na przykładzie 
Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie w Gdańsku, „Wiadomości Konserwatorskie” 2023, nr 75, s. 129–143.

	 30	 J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce…, op. cit., il. 120, 121. 
	 31	 Właściciele tego domu przechowują odręczny rysunek wykonany przez Jana Tajchmana.
	 32	 Inwentaryzację dawnych okien oraz projekt modernizacji wykonał arch. Tomasz Celewicz, któremu dziękuję 

za udostępnienie rysunków.
	 33	 Dom podcieniowy nr 43, Żuławki, zabytek.pl, tinyurl.com/mwhvw4dc, dostęp: 1.12.2025.

Okno współczesne dostawione 
do zachowanego zabytkowego 
w Lwim Dworze. Fot. Katarzyna 
Darecka, 2025

A contemporary window 
inserted alongside a preserved 
historic one at Lwi Dwór. Photo: 
Katarzyna Darecka, 2025
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https://zabytek.pl/pl/obiekty/dom-podcieniowy-nr-43-882734?setlang=1
https://tinyurl.com/mwhvw4dc
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W oryginalnych oknach podcienia w Trutnowach zrezygnowano nawet z tego dodatkowego 
współczesnego zabezpieczenia przed zimnem. Nadal prezentowane są one jako pojedyncze, co 
ukazuje całe piękno historycznego rozwiązania i kolorystyki (il. 3a). 

W przypadku całkowitej rekonstrukcji dawnych okien najlepszym z możliwych rozwiązań 
również jest zastosowanie od strony zewnętrznej okna wzorowanego na historycznym ze wszyst-
kimi detalami, a od wnętrza ‒ okna współczesnego. Jednak jak pokazuje praktyka, istnieją dwa 
warianty tego rozwiązania. Pierwszy, częściej stosowany, zakłada dokładną rekonstrukcję okna 
ościeżnicowego i dostawienie od wnętrza okna współczesnego (na przykład dom nr 6 w Żuław-
kach, domy w Lwim Dworze, Orłowie, Krzywym Kole i dawnej kuźni w Gdańsku-Oruni34 – 
il. 17.II i 17.III). W drugim wariancie zarówno słupek, jak i ościeżnica wraz z ich profilowaniami 
zostały wydłużone w kierunku wnętrza, poza okno współczesne, i są prezentowane od strony 
pomieszczenia, a nie w przestrzeni pomiędzy oknami. Takie rozwiązanie zastosowano dotąd tylko 
w domu nr 64 w Żuławkach (il. 17.I)35. 

Do wspomnianego domu w Krzywym Kole zaprojektowano rekonstrukcję stolarki wraz 
z kolorystyką zgodnie z inwentaryzacją i opisem z 1975 roku, a także dostawienie współczesnego 
okna od strony wnętrza36. Zaplanowano również rekonstrukcję namalowanych iluzjonistycznie 
skrzydeł okiennych na dwóch okiennicach (il. 8). Zadanie to jest obecnie w trakcie realizacji37. 

Wykonania rekonstrukcji historycznej stolarki okiennej może się podjąć tylko rzemieślnik 
o odpowiednich umiejętnościach, a ponadto z pasją i zrozumieniem dla dawnej sztuki stolarskiej. 

	 34	 K. Darecka, Opinia konserwatorska i projekt zabytkowej stolarki okiennej w budynku Kuźni w Gdańsku-Oruni 
przy ul. Gościnnej 10, Gdańsk 2012, dokument w archiwum WUOZ w Gdańsku. 

	 35	 A. Jaszczak, A. Sokoll, Projekt okna wzorcowego…, op. cit.
	 36	 K. Darecka, Stolarka okienna i drzwiowa w domu podcieniowym w Krzywym Kole nr. 36, gm. Suchy Dąb. 

Analiza i projekt, Gdańsk 2023, dokument w archiwum WUOZ w Gdańsku.
	 37	 Można dodać, że podczas prac przy odbudowie zniszczonej części domu odsłonięto relikt oryginalnej 

kolorystyki szachulca – jasnozielony, który odtworzono.

A-A

Widok od zewnątrz

0         50 cm
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B

Niezrealizowany projekt do-
stawienia okna współczesnego 
do zabytkowego pojedynczego 
w nieistniejącym już domu nr 43 
w Żuławkach. Oprac. arch. Tomasz 
Celewicz, 2004

An unrealized proposal to insert 
a contemporary window alongside 
the historic single window of the 
now-demolished house no. 43 
in Żuławki. Drawing by architect 
Tomasz Celewicz, 2004
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Nie można zlecać takiego zadania firmom, które specjalizują się tylko w standardowych oknach 
jednoramowych. Wykorzystywane do ich produkcji maszyny i narządzenia często nie wystarczą 
do dokładnego odwzorowania dawnych profili. A takie odwzorowanie jest bardzo istotne, gdyż 
profile na przykład słupka są wskazówką do określenia czasu powstania okna. Zwykle więc od-
powiednie ostrza do profili należy zamawiać indywidualnie. Współczesne okno jednoramowe 
zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego powinno mieć pakiet szybowy 
dwukomorowy. Znacznie pogrubia to ramiaki i zupełnie nie odpowiada historycznym wzorcom. 
Przy zabytkach możliwe są jednak odstępstwa. Pakiet jednokomorowy jest nieco mniej masywny. 
Przenikalność cieplna przy oknie złożonym z historycznych skrzydeł pojedynczych i dostawio-
nych skrzydeł współczesnych jednokomorowych może nie być gorsza niż w przypadku okien 
z szybami dwukomorowymi38.

Należy również pamiętać o rzetelnej ręcznej rekonstrukcji zawiasów kątowych i narożników. 
Z uwagi na różne techniki wykonania: kucie, ażurowe wycinanie, wytłaczanie czy rytowanie, 
nie można ich zastąpić wykonaniem innym niż kowalskie. Podczas rekonstrukcji okien w domu 

	 38	 Takie badania nie były prowadzone, więc nie jest znana wartość współczynnika przenikalności cieplnej 
przy wspomnianym rozwiązaniu.

III. Krzywe Koło

II. Dawna Kuźnia
Gdańsk - Orunia

0         50 cm

I. Żuławki

W

Z

Wnętrze

Zewnętrze

Wnętrze

Zewnętrze

17

Projekty rekonstrukcji okien: I – w domu nr 64 w Żuławkach; II – w dawnej kuźni; III – w domu 
w Krzywym Kole. I ‒ przerys z dokumentacji M. Jaszczak, A. Sokoll, Projekt okna wzorco-
wego dla wymiany stolarki okiennej domu podcieniowego w Żuławkach oraz program prac 
konserwatorskich dla renowacji okien w sieni, Gdańsk 2015, dokument w archiwum WUOZ 
w Gdańsku); II, III ‒ oprac. Katarzyna Darecka, 2012

Window reconstruction designs: I – house no. 64 in Żuławki; II – the former smithy;  
III – a house in Krzywe Koło. I – redrawn from documentation by M. Jaszczak and A. Sokoll, 
Projekt okna wzorcowego dla wymiany stolarki okiennej domu podcieniowego w Żuławkach 
oraz program prac konserwatorskich dla renowacji okien w sieni [Design of a model window 
for the replacement of window frames in an arcaded house in Żuławki and a conservation 
programme for the renovation of windows in the entrance hall], Gdańsk 2015 (kept in the 
archives of the WUOZ in Gdańsk); II, III – compil.: Katarzyna Darecka, 2012

17

Gdańsk-Orunia
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Zestawienie detali konstrukcyjnych zabytkowych okien w domach 
podcieniowych na Żuławach. Oprac. Katarzyna Darecka, 2025

Summary of structural details of historic windows in arcaded houses 
in Żuławy. Compil.: Katarzyna Darecka, 2025
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nr 64 w Żuławkach próbowano wykonać dla właścicieli takie zawiasy z materiału syntetycznego 
na drukarce 3D. Ich forma tylko w przybliżeniu oddawała jednak charakter oryginału. Docelowo 
powstały zawiasy stalowe w technice kowalskiej. W dobrze zrekonstruowanych oknach w Zło-
towie wykorzystano zawiasy o historycznym wykroju, za to wykonane z blachy mosiężnej, jakie 
zapewne nigdy tam nie występowały.

Niezwykle ważne jest odtworzenie właściwej kolorystyki stolarki zarówno tej zabytkowej, 
jak i rekonstruowanej. Jak pokazały przeprowadzone badania okien wraz z okiennicami, mogły 
one być opracowane jedno- albo wielobarwnie. Błędem jest oczyszczanie w procesie konserwacji 
zabytkowych detali, na przykład okiennic, do surowego drewna i pozostawienie ich z widocznym 
usłojeniem. Do malowania okien obecnie powszechnie stosuje się metodę natryskową i współ-
czesne farby akrylowe lub poliuretanowe. Daje to efekt nieco sztucznej, plastikowej powierzchni. 
W praktyce konserwatorskiej dobrze byłoby powrócić do farb na bazie naturalnego oleju lnianego 
oraz nanosić je pędzlem. Takie techniki są coraz częściej stosowane w Skandynawii, a także przez 
niektórych konserwatorów w Polsce. Dają one pozytywne rezultaty pod względem zarówno es-
tetyki, jak i wytrzymałości na niesprzyjające czynniki atmosferyczne. 

Podsumowanie

W domach podcieniowych zachowało się jeszcze sporo zabytkowych okien. Należy jednak liczyć 
się z tym, że będą one stopniowo znikały z naszego krajobrazu. Często z powodu braku środków 
finansowych na renowację i jednocześnie modernizację, ale także przez modę na nowoczesne 
szczelne okna. Szczegółowe badania wielu zachowanych przykładów pozwoliły zebrać nowe 
informacje dotyczące konstrukcji, a zwłaszcza ukształtowania historycznych słupków i stojaków 
ościeżnic okiennych. Niejednokrotnie udało się też ustalić pierwotną kolorystykę. Rozwiązania 
te nie odbiegają od stosowanych w tym czasie (od XVII do pierwszej połowy XIX wieku) na 
innych obszarach Polski39. Podobieństw dotyczących konstrukcji, podziałów i szklenia można 
się doszukać również w oknach drewnianej i szachulcowej architektury Doliny Dolnej Wisły40. 
Dla porównania można też dodać, że w zniszczonym podczas II wojny światowej Gdańsku nie 
zachowało się tyle różnorodnych i cennych przykładów co na terenie Żuław.

Zgromadzony w niniejszym opracowaniu materiał rysunkowy obrazujący szczegóły profi-
lowania poszczególnych detali zgrupowano w czterech zespołach (il. 18): 

1.	 okna pojedyncze o konstrukcji ościeżnicowej z profilowaniem charakterystycznym dla 
drugiej połowy XVIII wieku;

2.	 okna pojedyncze o konstrukcji ościeżnicowej z profilowaniem charakterystycznym dla 
pierwszej połowy XIX wieku; 

3.	 okna pojedyncze o konstrukcji ościeżnicowej o różnym profilowaniu z drugiej połowy 
XIX wieku; 

4.	 okna ościeżnicowe z dokładanymi skrzydłami zimowymi.

Udokumentowanie szczegółów rozwiązań powiększyło bazę danych, która pomoże innym 
badaczom tematu we właściwym rozpoznaniu i datowaniu zabytkowych detali okien.

Interesujący jest też nieznany dotąd fakt, że w domach zbudowanych przez Petera Loewena 
(w Orłowie przy ul. Wspólnej i Żuławskiej 66 oraz w domu nr 19 w Marynowach) jednakowe są 
nie tylko portale, ale także ukształtowanie detali okiennych.

	 39	 J. Tajchman, Stolarka okienna w Polsce…, op. cit., il. 37.
	 40	 M. Prarat, Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772–1945 i jej problematyka konserwator-

ska, Toruń 2012, s. 208–2014. W tym opracowaniu zabrakło jednak analizy detali słupków, ościeżnic, ram 
okiennych czy ślemion, co nie pozwoliło na ich porównanie.
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